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1. Opis prébek

Badaniu podlegata kompletna bateria bidetowa wraz z tulejg mocujaca i nakretka mocujaca, bez

wezykéw zasilajgcych.

2. Metody badan

Oznaczanie odpornosci na dziatanie atmosfery obojetnej mgty solnej przeprowadzono wedtug
PN-EN 15O 9227:2012 p. 1.,3.1.,3,2.2.,3.3,,.,5.1.,5.2.,6., 7., 8, 9., 10,11, 12,

»Badania korozyjne w sztucznych atmosferach. Badania w rozpylonej

solance”. Badanie odbyto sie w komorze solnej: model RK-90, numer seryjny Rk1403178,

produkcji Shanghai Rongke Testing Equipment Co. Ltd., Chiny, w nastepujgcych warunkach:

e stezenie roztworu NaCl - (5045) g/dm3

e temperatura pracy komory -34,1-35,6°C

e pHroztw. NaCl -6,20-6,40

e  pH skroplin -6,40-6,90

e stafa pluwiometryczna -1,2-1,5mi/h

e gestosc skroplin -1,034-1,036 g/cm®
o catkowity czas badan -720h

Ocene zniszczen korozyjnych przeprowadzono wg PN-EN ISO 10289:2002 - ,,Metody badar
korozyjnych powtok metalowych i innych powtok nieorganicznych na podfozach metalowych —

Ocena prébek i wyrobow gotowych poddanych badaniom korozyjnym” podajac:

e wskaznik ochrony Ry — zdolnos¢ powtoki ochronnej do ochrony metalu
podfoza (stal, mosigdz, ZnAl) przed korozjg;
e wskaznik wygladu Ry — zmiana wygladu powtoki ochronnej.
Ze wzgledu na pokrycie korpusu baterii fornirem i w zwigzku z tym nieadekwatnos¢ przedmiotu
badan do w/w normy postuzono sie opisem stownym popartym zdjeciami w celu przedstawienia

wyniku badania.



